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BASORFIL BF2R

ANCE NMX-J 511:2011
REV.20/04/2016

www.basor.com

ER 50x50+TAPABF2R

INSTRUCCIONES DE USO

Modelos (BxH):  

60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105;  300x105; 
400x105; 500x105; 600x105.

Acabados:  Cincado, GC, i304L* e i316L*

Características de la bandeja:

- Metálico

- No propagador de la llama

- Sistema con continuidad eléctrica

- Componente conductor eléctrico

- Temperatura mínima de   -50  ˚C

- Temperatura máxima de  150 ˚C

- Resistencia al impacto: 20J

*  Las charolas de acero inoxidable, se tratan con un proceso de decapado y pasivado posterior a la fabricación 

para asegurar la máxima calidad y restablecer la resistencia a la corrosión tras el proceso de soldadura.

Accesorios:
La familia dispone de los accesorios: Tapa, separador, bajada de cables.
Elementos de unión: Unión rápida, conjunto grapa BF, unión lateral, tornillo BF y multiunión.
Elementos de sujección: SSC, SL doble, SL simple, soporte unversal caja, mini soporte universal caja.

HOMOLOGACIONES

- Las bandejas BASORFIL BF2R no precisan ningún elemento adicional para el 
ensamblaje se montan simplemente situando una bandeja sobre la anterior y 
ejerciendo presión.

-  Los modelos de peralte 105 mm se suministran con el sistema de apilado encajable 
E-BFR que permite reducir espacios de almacenamiento en un 50%.

- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por 
debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.

- Para facilitar una correcta ventilación, se recomienda instalar las bandejas con una 
distancia mínima entre ellas de 250 mm.

- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, 
para permitir una ventilación óptima de los cables.
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CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE / CLASIFICACIÓN ANCE
Valores de carga y clasi" cación para CINCADO y GC

CTA (kg/m) Clasifi cación

5 ft 6 ft 5 ft 6 ft

1,52 m 1,83 m 1,52 m 1,83 m

BF2R 60x65 12,5 8,7 - -

BF2R 100x65 28,4 19,7 5AA 6AA

BF2R 150x65 31,7 22,0 5AA 6AA

BF2R 200x65 47,6 33,1 5BB 6AA

BF2R 300x65 57,1 39,6 5BB 6BB

BF2R 400x65 69,9 48,5 5BB 6BB

BF2R 500x65 63,5 44,1 5BB 6BB

BF2R 600x65 79,4 55,1 5BB 6BB

BF2R 200x105 (E-BFR) 69,9 48,5 5BB 6BB

BF2R 300x105 (E-BFR) 66,6 46,2 5BB 6BB

BF2R 400x105 (E-BFR) 91,9 63,8 5BB 6BB

BF2R 500X105 (E-BFR) 98,3 68,3 5BB 6BB

BF2R 600x105 (E-BFR) 114,2 79,3 5BB 6A

Valores de carga y clasi" cación para i304L e i316L

CTA (kg/m) Clasifi cación

5 ft 6 ft 5 ft 6 ft

1,52 m 1,83 m 1,52 m 1,83 m

BF2R 60x65 12,8 8,9 - -

BF2R 100x65 28,7 19,9 5AA 6AA

BF2R 150x65 25,3 17,6 5AA -

BF2R 200x65 44,5 30,9 5BB 6AA

BF2R 300x65 54,0 37,5 5BB 6BB

BF2R 400x65 60,2 41,8 5BB 6BB

BF2R 500x65 57,1 39,6 5BB 6BB

BF2R 600x65 54,0 37,5 5BB 6BB

BF2R 200x105 (E-BFR) 69,9 48,5 5BB 6BB

BF2R 300x105 (E-BFR) 69,9 48,5 5BB 6BB

BF2R 400x105 (E-BFR) 76,0 52,8 5BB 6BB

BF2R 500x105 (E-BFR) 79,4 55,1 5BB 6BB

BF2R 600x105 (E-BFR) 63,5 44,1 5BB 6BB

NOTA: Valores de carga obtenidos según ensayo de carga a destrucción de la Norma ANCE NMX-J-511 con un coe" ciente de seguridad de 1,5
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TERE (BF2R H65)
B GS GC i304 i316

mm inch REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m
TERE 100 100 4” 2/1312 0,55 2/1321 0,82 2/4560 0,71 2/18154 0,81

TERE 150 150 6” 2/1313 0,76 2/1322 1,05 2/5123 0,99 2/18155 1,13

TERE 200 200 8” 2/1314 0,98 2/1323 1,25 2/4561 1,27 2/18156 1,45

TERE 300 300 12” 2/1316 1,55 2/1325 1,83 2/4716 1,83 2/18157 2,09

TERE 400 2M 400 16” 2/1317 2,19 2/1326 2,75 2/4931 2,73 2/18158 2,73

TERE 500 2M 500 20” 2/1318 3,11 2/1327 3,85 2/4562 3,37 2/18159 3,37

TERE 600 2M 600 24” 2/1319 3,95 2/1328 4,58 2/5357 4,01 2/18160 4,01

TEBFR (BF2R H105)
B GS GC i304 i316

mm inch REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m
TEBFR 100 100 4” 2/9789 0,81 2/9886 0,83 2/18576 0,81 2/18643 0,81

TEBFR 150 150 6” 2/9790 1,09 2/9887 1,12 2/18577 1,09 2/18644 1,09

TEBFR 200 200 8” 2/9791 1,37 2/9888 1,41 2/18578 1,37 2/18645 1,37

TEBFR 300 300 12” 2/9792 2,21 2/9889 1,99 2/18579 1,93 2/18646 1,93

TEBFR 400 400 16” 2/9793 2,85 2/9890 2,56 2/18580 2,49 2/18647 2,49

TEBFR 500 500 20” 2/9794 4,36 2/9891 3,59 2/18581 3,49 2/18648 3,49

TEBFR 600 600 24” 2/9795 5,16 2/9892 4,25 2/18582 4,13 2/18649 4,13

BF2R H65
B H EZ EZ 1000 i304 i316

mm inch mm inch REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m
BF2R 60X65 60 2” 65 2” 0 2/7389  0,54   2/17354 0,54 2/7516 0,59 2/18617 0,59

BF2R 100X65 100 4” 65 2” 0 2/7248  0,79   2/17355 0,79 2/7502 0,73 2/18618 0,73

BF2R 150X65 150 6” 65 2” 0 2/7249  0,84   2/17356 0,84 2/7503 0,86 2/18619 0,86

BF2R 200X65 200 8” 65 2” 0 2/7250  1,09   2/17357 1,09 2/7504 1,12 2/18620 1,12

BF2R 300X65 300 12” 65 2” 1 2/7251  1,60   2/17358 1,60 2/7505 1,72 2/18621 1,72

BF2R 400X65 400 16” 65 2” 1 2/7394  1,94   2/17359 1,94 2/7506 2,09 2/18622 2,09

BF2R 450X65 450 18” 65 2” 1 2/9989 2,33 2/17360 2,33 2/7530 1,94 2/18623 1,94

BF2R 500X65 500 20” 65 2” 2 2/7395  2,72   2/17361 2,72 2/7507 2,56 2/18624 2,56

BF2R 600X65 600 24” 65 2” 2 2/7396  3,13   2/17362 3,13 2/7508 2,95 2/18625 2,95

BF2R H105
B H EZ EZ 1000 i304 i316

mm inch mm inch REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m REF. kg/m
BF2R 100X105 100 4” 105 4” 0 2/7914 1,06 2/17363 1,06 2/18559 0,93 2/18626 0,93

BF2R 150X105 150 6” 105 4” 0 2/7915 1,23 2/17364 1,23 2/18560 1,10 2/18627 1,10

BF2R 200X105 200 8” 105 4” 0 2/7397 1,59 2/17365 1,59 2/7509 2,72 2/18628 1,72

BF2R 300X105 300 12” 105 4” 1 2/7398 1,93 2/17366 1,93 2/7510 2,09 2/18629 2,09

BF2R 400X105 400 16” 105 4” 1 2/7399 2,71 2/17367 2,71 2/7511 2,56 2/18630 2,56

BF2R 450X105 450 18” 105 4” 1 2/9990 2,92 2/17368 2,92 2/12109 2,71 2/18631 2,71

BF2R 500X105 500 20” 105 4” 2 2/7400 3,12 2/17369 3,12 2/7512 2,95 2/18632 2,95

BF2R 600X105 600 24” 105 4” 2 2/7401 3,53 2/17370 3,53 2/7513 3,34 2/18633 3,34

L = 3 m (10 ft)

BF2R 60x65

BF2R 60x65 BF2R H65

L = 3 m (10 ft)
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400/500/600  -  L = 2 m (6,56 ft)
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9 BASORFIL Cable trays installation

C M Y CM MY CY CMY K
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FICHA PRODUCTO BASORTRAV - ZMX  
NEMA VE1, NMX-J-511 ANCE

REV.30/04/2013

www.basor.com

ER 50x50+TAPA

  

ZMX 

  

- Características del Material: Aluminio AL6063T6

 

La aleación de aluminio extrusionado 6063 con templado T6 
(fabricado según la Norma UNE 38337) ofrece unas buenas características 
mecánicas, alcanzando una resistencia hasta tres veces superior a los 
aluminios sin tratamiento térmico.

- Características de la bandeja:

- Metálica

- Excelente resistencia a la corrosión en ambientes húmedos y 

   químicamente agresivos

- Sin soldadura, travesaños perfectamente engatillados al montante

- No propagador de la llama

- Con continuidad eléctrica

- Sistema conductor eléctrico

-Modelos:  ZMX A x P - d - L

Primera cifra: A, ancho en pulgadas

A

Pulg. 4 6 9 12 16 18 20 24 30 36

mm 101.6 152.4 228.6 304.8 406.4 457.2 508 609.6 762.0 914.4

Segunda cifra: P, altura (peralte) en pulgadas

P

Pulg. 3.1/4 4 4.1/2 6

mm 82.6 101.6 114.3 152.4

Tercera cifra: d, distancia entre travesaños en pulgadas

d

Pulg 6 9 12

mm 152.4 228.6 304.8

Cuarta cifra: L, longitud en pulgadas

L

Pulg 144

mm 3658

NOTA: Para dimensiones diferentes de las estándar consulte a su agente comercial

CARACTERÍSTICAS

Peralte
(altura)

Mín. Sección neta
1 Montante

Mín. Sección neta
2 Montantes

Máx. Amp.

inch (mm) in2 (mm2) in2 (mm2) según NEC 392.7

3.1/4 (82.6) 0,226 (146,07) 0,453 (292,14) 600

4 (101.6) 0,338 (218,03) 0,676 (436,06) 1000

4.1/2 (114.3) 0,299 (192,64) 0,597 (385,28) 600

6 (152.4) 0,500 (322,61) 1,000 (645,22) 1000
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NOTA:  Las cargas de trabajo y sus correspondientes clasi! caciones indicadas en la ! cha técnica incluyen el coe! ciente de seguridad 1.5 de! nido 

en las Normas. 

Peralte - inch (mm) 3.1/4 (82.6) 4 (101.6) 4.1/2 (114.3) 6 (152.4)

Clasifi cación 8A 8C - 12A 8C - 12A 12C

CTA, kg/m (lb/ft)
Distancia entre soportes, m (ft)

2.4 (8) 3.7 (12) 4.9 (16) 6.0 (20)

A - 74 (50) 8A 12A 16A 20A

B - 112 (75) 8B 12B 16B 20B

C - 149 (100) 8C 12C 16C 20C

- Para el montaje necesitan dos uniones de la altura correspondiente. Cada unión usa 6 
conjuntos tornillo B2 I304. 

- Según el reglamento NEC,  las secciones netas de las bandejas y la continuidad de 
las uniones, las escaleras ZMX pueden ser utilizadas como conductor de tierra, siendo 
únicamente necesario el uso de latiguillos para unir las discontinuidades de la línea, los 
accesorios o las uniones de dilatación.

- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por 
debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.

- Para facilitar una correcta ventilación, se recomienda instalar las bandejas con una 
distancia mínima entre ellas de 250 mm.

- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, 
para permitir una ventilación óptima de los cables.

INSTRUCCIONES DE USO

Accesorios:

Gama: curva plana, vertical interior, vertical exterior, VE-VI articulada, derivación cruz, derivación TE, reducciones, tapa ! nal, unión plana y unión Z.

Los accesorios están disponibles en radios 8” (200mm) y 12” (300mm), dependiendo del peralte del modelo.

Para radios diferentes a los estándar (p.e. 24” ó 36”) consulte a su agente comercial.

Clasi! cación de carga de las escaleras ZMX según el peralte (altura) del montante:

CARGA DE TRABAJO - Clasi! cación NEMA/NMX

Clasi! caciones estándar de Carga de! nidas en las Normas NEMA VE1 y NMX-J-511 ANCE:

www.basor.com
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