ODC Jumper para FTTA BlinkenTech®

DESCRIPCION

Los jumpers con tecnologia de conectores ODC son cables especificados para ka conexion de antenas
tipo 3G, radios remotos para bases de 4G, Wimax, 5G y usos de FTTA (Fibra-a la-Antena).

Los montajes de cable de ODC son especialmente disefiados para estar instalados en el exterior ya que
cuenta con una proteccion para soportar ambientes salinos, vibracion y choque, todos los componentes
estan verificados para cumplir con el estandar de proteccion IP68.

Sus aplicaciones estan hechas para cumplir los mas altos estandares en usos industriales, espacio aéreo,
militares y de conexidn para nueva generacion de redes inaldambricas.

USOS:

- Usos interiores y al aire libre

- Conexion al aire libre y militar del equipo de comunicacion.
- Campo petrolifero, conexion de la comunicacion de la mina.
- Estacion base lejana de la radio de la transmision.

- Sistema de vigilancia video

- Sensor de fibra optica.

- Control de sefal ferroviario.

- Subestacion inteligente
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Material del conector

Conector y Acoplador ODC 2

Caracteristicas Mecanicas

BlinkenTech®

Material de ceramica en férula y manga
Material del conector Nickel

Rendimiento 0DC 2 Plug < 800N Tension de jaladeo
0DC 2 Socket < 300N Tension de jalado

Fuerza de instalacion en Min. 1Nm Max. 2Nm

torgque

Temperatura de operacion  |EC 61300-2-22 -40°C a +85°C

No de inserciones 1000 ciclos

Tipo de proteccion IEC 60529 P68

Niebla Salina IEC 61300-2-26 30 Dias de prueba

Vibracion IEC 61300-2-1 10 a 500 Hz/10g

Shock IEC 61300-2-9 100g

Pruebas

Perdida de Insercién Maonomodo <.30
IEC 61300-3-34 Multimodo <.38
Perdida de Retorno Manomodo < .55

Multimodo < .50

Conector y Acoplador ODC 4

Caracteristicas Mecanicas

Material del conector

Material de ceramica en férula y manga
Material del conector Nickel

Pruebas Opticas

Rendimiento ODC 4 Plug = 800N Tension de jalado
0ODC 4 Socket < 300N Tension de jalado

Fuerza de instalacion en Min. INm Max. ZNm

torque

Temperatura de operacion |EC 61300-2-22 -40°C a +85°C

MNo de inserciones 1000 ciclos

Tipo de proteccion IEC 60529 IP68

Niebla Salina IEC 61300-2-26 30 Dias de prueba
| Vibracion IEC 61300-2-1 10 a 500 Hx;_klﬂg

Shock IEC 61300-2-9 100g

Perdida de Insercian Monomodo <.30
IEC 61300-3-34 Multimodo = .38
Perdida de Retorno Monomodo < .55

Multimodo < .50
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Conectores Estandar BlinkenTech®

Des‘crl DCIGH F AR Pt;.;rf::mm” i Material Férula Cuerpo Conector
GD“ ECtD res FC/PC 0.35 Caramica Mickal, laton
Multimodo sC/PC 0.35 Ceramica Nickel, latan
ST/PC Compatible 0.35 Ceramica Metalico
LC/PC .35 Ceramica Compuesto
MTP hembra (sin pins) (0] Compuesta Compuesio
MTP macho (con pens) 05 Compuesta Compuesio
MTRI hembra (sin pins) 0.35 Compuesta Compuesio
MTR) macho (con pins) 0.35 Compuesta Compuesto
DGSC” DCIOn Tipo Kerdnia RO ipsemién Reflectancia Material Férula  Cuerpo Conector
Conectores UL A
FC/PC 015 =-59 Ceramica Nickel, laton
M0n0m0d0 SC/PC 0.15 <-58 Ceramica Nickel, laton
ST/PC Compatible 015 =-58 Ceramica Metalico
LC/PC 0.1 <-58 Ceramica Compuesto
MTP hembra (sin pins) 0.5 <-65 Compuesta Compuesto
MTP macho (con pins) 0.5 <-65 Compuesta Compuesto
MTRJ hembra (sin pins) 03 <-53 Compuesta Compuesto
MTRJ macho (con pins) 03 =-53 Compuesta Compuesto

1
i) I I
Fibra Optica
Desemperio Tipo de Fibra
de transmisién- oM oMz oM3 omM4 SM1

Single-mode
{1310/1550)

625/125pm 50/125 pm 50/125 pm 50/125 pm
[ ! (850/1300 30C (850/1300
nmj

Atenuacion Maxima (dB/km) 3.15/1.0

3.15/1.5 3.15/15 3.15/15

Ancho de banda LED minimo (MHz*km} 200,500 500/500 700,500 1500/500 i

Ancho de banda de modo efectivo minimo (M ) 385/ -* 510/ -* 850/ -** 2000/ -*+ -f-

Dsitancia para Ethernet Serial Giga | 500/1000 600/600 750/600 1000/600 5000/ -

Distancia para Ethernet Serial 10 Gigabit (m) 33/ - 150/ - 300/ - 550/ - 10000,/40000

Temperatura de Almacenamiento -40° a +70°C (-407 a 158°F)

Temperatura de Operacion 0% a 70°C (+32 a +158°F)

Certificados y Clasificaciones NEC OFNP, CSA FT-6, ICEA 5-83-596

Resistencia a la Flama UL-1666 [para Plenum, Riser y aplicaciones de edificios en general)
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Ensambles BlinkenTech®

ODC2aODC 2

Ensamble ODC 22 ODC 2

Configuracion del numero de parte

ERO-BK-ODC2-ODC2- -YVVY

Cambiar /' por alguna opcion: Tipo de Fibra Optica:
—Multimodo OM3
—Multimodo OM4
—Monomodo G657 Al

Cambiar YYY por la longitud deseada pero no mayor a 200 metros.

Para cables Multimodo la longitud maxima recomendable es de 10m.
Para cables Monomodo la longitud maxima recomendable es de 200m.

ODC 4aODC 4

Ensamble ODC 4 2 ODC 4

Configuracion del numero de parte

ERO-BK-ODC4-0DC4- -YYY

Cambiar * por alguna opcion: Tipo de Fibra Optica:
— Multimodo OM3
- — Multimodo OM4
— Monomodo G657 Al

Cambiar YYY por la longitud deseada pero no mayor a 200 metros.

Para cables Multimodo la longitud maxima recomendable es de 10m.
Para cables Monomodo la longitud maxima recomendable es de 200m.
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Ensambles BlinkenTech®

ODC 2 a LC Duplex

Ensamble ODC 2 a LC Duplex

Configuracion del numero de parte

ERO-BK-ODC2-LCDPLX-" " -YYY

Cambiar " por alguna opcion: Tipo de Fibra Optica:
— Multimodo OM3
— Multimodo 04
— Monomodo G657 Al

Cambiar YYY por la longitud deseada pero no mayor a 200 metros.

Para cables Multimodo la longitud maxima recomendable es de 10m.
Para cables Monomodo la longitud maxima recomendable es de 200m.

ODC 4 a2 LC Duplex

Ensamble ODC 4 a 2LC Duplex

Configuracion del numero de parte

ERO-BK-ODC4-2LCDPLX-" -¥¥Y

Cambiar ' ' por alguna opcidn: Tipo de Fibra Optica:
. — Multimodo OM3
— Multimodo OM4
—Monomodo G657 Al

Cambiar YYY por la longitud deseada pero no mayor a 200 metros.

Para cables Multimodo la longitud maxima recomendable es de 10m,
Para cables Monomodo la longitud maxima recomendable es de 200m.
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